附件
2019年第一批中国电力企业联合会标准制订计划项目汇总表
	序号
	计划编号
	标准项目名称
	标准类别
	制定或修订
	完成年限
	技术委员会或技术归口单位
	主要起草单位
	适用范围和主要技术内容

	1
	T/CEC 20191001
	气体绝缘金属封闭开关设备（GIS）和输电线路（GIL）用伸缩节补偿单元技术规范
	产品
	制定
	12个月
	电力行业气体绝缘金属封闭电器标准化技术委员会
	中国电力科学研究院有限公司、国家电网有限公司、国网青海省电力公司、平高集团有限公司、西安西电开关电气有限公司、新东北电气集团高压开关有限公司、沈阳仪表科学研究院有限公司
	本标准适用于72.5kV以上电压等级的气体绝缘金属封闭开关设备（GIS）和输电线路（GIL）用伸缩节补偿单元，主要技术内容包括伸缩节补偿单元的设计选型、性能试验、现场安装和运行维护等环节的要求。

	2
	T/CEC 20191002
	特高频局部放电检测用抗电磁辐射干扰织物屏蔽技术导则
	方法
	制定
	12个月
	电力行业气体绝缘金属封闭电器标准化技术委员会
	国网河南省电力公司检修公司、国网河南省电力公司电力科学研究院、北京国电辉煌科技发展有限责任公司
	本标准适用于35kV-1000千伏 GIS特高频局部放电带电检测/在线监测。

	3
	T/CEC 20191003
	SF6/N2混合气体湿度测量装置技术规范
	产品
	制定
	12个月
	电力行业气体绝缘金属封闭电器标准化技术委员会
	国网陕西省电力公司电力科学研究院、中国电力科学研究院有限公司、国网陕西省电力公司、国网安徽省电力有限公司电力科学研究院、国网河北省电力有限公司电力科学研究院、国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院、平高集团有限公司、泰普联合科技开发（北京）有限公司
	本标准适用于载气为六氟化硫占总体积为30±2%的六氟化硫、氮气混合气体的湿度测量装置。

	4
	T/CEC 20191004
	550kV及以上交流气体绝缘金属封闭开关设备用绝缘拉杆技术条件
	产品
	制定
	12个月
	电力行业气体绝缘金属封闭电器标准化技术委员会
	中国电力科学研究院、西安交通大学、绝缘拉杆生产厂家、GIS生产厂家等
	本标准规定550kV及以上交流气体绝缘金属封闭开关设备用绝缘拉杆的使用条件、额定值、设计与结构、试验、包装、标志和运输等要求。适用于550kV及以上 GIS用绝缘拉杆，包括主体采用纤维增强环氧树脂复合材料制作的浸胶管和浸胶板，纤维类型涵盖玻璃纤维、芳纶纤维和聚酯纤维等。

	5
	T/CEC 20191005
	交流气体绝缘金属封闭输电线路用绝缘子技术规范
	产品
	制定
	12个月
	电力行业气体绝缘金属封闭电器标准化技术委员会
	中国电力科学研究院、西安交通大学、西安高压电器研究院、平高集团、西开电气、新东北电气、山东日立等
	本标准规定交流气体绝缘金属封闭开关设备用绝缘子的使用条件、额定值、设计与结构、试验、包装、标志和运输等要求。适用于各电压等级GIL用环氧浇注类绝缘子，包括隔板和各类支持绝缘子。

	6
	T/CEC 20191006
	保护屏柜及户外端子箱接线端子排技术规范
	方法
	制定
	12个月
	电力行业继电保护标准化技术委员会
	南方电网电力调度控制中心、南京南瑞继保电气有限公司、北京四方继电保护股份有限公司等
	本标准适用于35kV及以上电压等级电厂及变电站的保护屏柜、端子箱、汇控柜的铜导线提供电气连接的螺纹型接线端子排，直流电源屏、开关柜、其它二次设备的接线端子排可参照执行。标准规定保护屏柜及端子箱接线端子排的技术要求、结构及性能要求、试验要求。

	7
	T/CEC 20191007
	安全稳定控制系统试验装置技术条件
	产品
	制定
	12个月
	电力行业继电保护标准化技术委员会
	国网山西省电力公司电力科学研究院、国网山西省电力公司电力调度控制中心、国网江苏省电力公司电力科学研究院、国网冀北电力有限公司电力科学研究院、国网宁夏电力有限公司、长园深瑞继保自动化有限公司、南京南瑞继保电气有限公司、中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司、北京四方继保自动化股份有限公司、国电南京自动化股份有限公司、许继电气股份有限公司
	本标准适用于常规的安全稳定控制系统试验装置的试验和数字化的安全稳定控制系统试验装置的试验。

	8
	T/CEC 20191008
	柔性直流电网合并单元技术规范
	方法
	制定
	12个月
	电力行业继电保护标准化技术委员会
	国网冀北电力有限公司、国网冀北电力科学研究院、国网经济技术研究院有限公司、中国电力科学研究院、南方电网科学研究院、国网浙江电力科学研究院、国网福建电力科学研究院、南京南瑞继保电气有限公司、许继集团有限公司、北京四方继保自动化股份有限公司
	本标准适用于柔性直流输电系统合并单元。主要技术内容：合并单元的型号、版本、唯一性编码、处理能力、同步性能、守时精度、接口规范、采样延时、功能配置、数据帧格式、运输存储要求等。

	9
	T/CEC 20191009
	柔性直流换流站控制保护装置现场检验规程
	方法
	制定
	12个月
	电力行业继电保护标准化技术委员会
	国网冀北电力有限公司电力科学研究院、国网冀北电力有限公司、国家电力调度通信中心、南方电网电力调度中心、国网浙江省电力公司、国网福建省电力公司、北京博电新力电气有限公司、武汉豪迈电气电力自动化有限责任公司、南京南瑞继保电气有限公司等
	本标准适用于高压柔性直流换流站控制保护装置的现场检验工作，规定了控制保护装置的检验类型、周期、内容及要求。 

	10
	T/CEC 20191010
	电力系统失步解列装置检验规程
	方法
	制定
	12个月
	电力行业继电保护标准化技术委员会
	云南电网有限责任公司电力科学研究院、云南电力试验研究院（集团）有限公司、南京南瑞继保电气有限公司、云南电网有限公司昆明供电局、云南电网有限公司迪庆供电局
	本标准规定了失步解列装置的检测项目、检测方法、检测结果的判定方法等。
本标准主要适用于500 kV及以下失步解列装置的校验，可用于产品的研制、生产、检验和现场测试的依据。

	11
	T/CEC 20191011
	高压柔性直流控制保护系统与安全稳定控制装置接口技术规范
	工程建设
	制定
	12个月
	电力行业继电保护标准化技术委员会
	南方电网科学研究院、南方电网电力调度控制中心、国网北京经济技术研究院、南京南瑞继保电气有限公司、国电南瑞科技股份有限公司、北京四方继电保护股份有限公司、许继电气股份有限公司
	本标准适用于高压柔性直流输电控制保护系统与稳控装置的通信接口。本标准规定了制定高电压柔性直流输电系统与稳控装置间通信接口的类型及应用层数据内容，包括硬件接口和软件接口标准。

	12
	T/CEC 20191012
	智能变电站二次光纤回路及虚回路设计软件技术规范
	产品
	制定
	12个月
	电力行业继电保护标准化技术委员会
	长园深瑞继保自动化有限公司、四川电科院、南京南瑞继保电气有限公司等
	本标准规定了110kV(66kV)及以上智能变电站二次光纤回路及虚回路设计软件的要求及原则。

	13
	T/CEC 20191013
	智能变电站继电保护设备顺序控制技术规范
	方法
	制定
	12个月
	电力行业继电保护标准化技术委员会
	国网山东省电力公司、南京南瑞继保电气有限公司、北京四方继保自动化股份有限公司、国电南京自动化股份有限公司、长园深瑞继保自动化有限公司、国电南瑞科技股份有限有限公司、许继电气股份有限公司
	本标准规定了110kV(66kV)及以上智能变电站二次光纤回路及虚回路设计软件的要求及原则。

	14
	T/CEC 20191014
	分布式电源接入配电网技术经济评价导则
	方法
	制定
	12个月
	中电联配电网规划设计标准化技术委员会
	国网福建省电力有限公司经济技术研究院
	本标准规定了分布式电源接入配电网项目技术与经济评价方法与参数。本标准适用于分布式电源接入配电网项目的前期工作(如接入系统方案、可行性研究等）。

	15
	T/CEC 20191015
	大规模电采暖接入配电网设计规范
	方法
	制定
	12个月
	中电联配电网规划设计标准化技术委员会
	国网河北省电力有限公司经济技术研究院、中国电力科学研究院有限公司
	本标准规定了大规模电采暖接入10 kV及以下电压等级配电网的设计规范要求。

	16
	T/CEC 20191016
	双花瓣式高可靠性配电网技术导则
	工程建设
	制定
	12个月
	中电联配电网规划设计标准化技术委员会
	中国电力科学研究院有限公司、国网河北省电力有限公司、国网河北电力雄安供电公司、江苏省电力有限公司经济技术研究院
	本导则规定了对供电可靠性要求高的10kV电压等级配电网的规划设计、施工建设、运行维护等环节的工作要求。

	17
	T/CEC 20191017
	电力系统站用电源运维管控平台技术导则
	产品
	制定
	12个月
	电力行业高压开关设备及直流电源标准化技术委员会
	中国电力科学研究院有限公司、南方电网科学研究院有限责任公司
	本标准适用于电力系统站用电源运维管控平台相关产品的设计、制造和组网。
主要技术内容：1.系统结构及组成；2.监控对象及统计分析；3.运维管控，包括：全景展示、辅助决策、系统各级管控功能；4.系统安全防护，包括：信息安全、系统容错、自诊断、数据备份与恢复；5.系统的硬件及软件，包括：系统可靠性、可扩充性、软件升级。

	18
	T/CEC 20191018
	电力用锂电池直流电源系统 第4部分：间歇充电式直流电源设备
	产品
	制定
	12个月
	电力行业高压开关设备及直流电源标准化技术委员会
	国网山西省电力公司电力科学研究院、国网山西省电力公司晋中供电公司、中国电力科学研究院
	本部分适用于电力用锂电池直流电源系统的间歇充电式直流电源设备，并作为产品设计、制造、检验和使用的依据。

	19
	T/CEC 20191019
	电力用直流电源系统蓄电池组远程充放电技术规范
	产品
	制定
	12个月
	电力行业高压开关设备及直流电源标准化技术委员会
	深圳供电局有限公司、广东电网有限责任公司、南方电网科学研究院有限责任公司、中国电力科学研究院有限公司、国网辽宁省电力有限公司、广州泓淮能源科技有限公司
	本规范适用于变电站和发电厂的操作和控制电源、UPS电源等。主要技术内容：蓄电池远程核容的术语定义、实现方式、远程充放电过程安全及技术要求；规范远程充放电的现场、系统安全；规范蓄电池远程充放电的启停要求、充放电电压、电流的技术指标等。

	20
	T/CEC 20191020
	高压隔离开关及其变电一次设备主通流回路接头检修工艺导则
	方法
	制定
	12个月
	电力行业高压开关设备及直流电源标准化技术委员会
	国网青海省电力公司、中国电力科学研究院、国家电网公司华东分部、国网四川省电力公司、国网湖北省电力有限公司、国网安徽省电力有限公司、国网湖南省电力有限公司、国网冀北电力有限公司、国网河北省电力有限公司、国网甘肃省电力公司、国网江苏省电力有限公司电力科学研究院、国网福建省电力有限公司电力科学研究院、国网上海市北供电公司、国网江苏省电力有限公司苏州供电分公司、山东泰开隔离开关有限公司、北京安连科技股份有限公司
	本标准适用于国内变电站、换流站一次主通流设备通流回路检修工作。主要技术内容：1.基本技术要求2.主通流回路接触面清理工艺及要求3.喷涂纳米导电材料工艺及要求4.主通流回路装配调试技术指标5.主通流回路测试技术指标。

	21
	T/CEC 20191021
	110kV及以上高压电缆附件铅封涡流探伤试验方法
	方法
	制定
	12个月
	电力行业电力电缆标准化技术委员会
	国网浙江省电力有限公司电力科学研究院、国网浙江省电力有限公司、中国电力科学研究院、浙江大学、上海材料研究所
	适用范围：新建和在运110 kV及以上高压电缆线路中间接头和终端铅封缺陷检测和评估。主要技术内容：原理和方法、试验条件、仪器和设备、试验流程及步骤、试验结果评定等。

	22
	T/CEC 20191022
	160kV~500kV挤包绝缘直流电缆系统局部放电试验方法
	方法
	制定
	12个月
	电力行业电力电缆标准化技术委员会
	南方电网科学研究院有限责任公司
	本标准适用于160kV-500kV挤包绝缘直流电缆、附件的出厂试验以及包含电缆和附件的直流电缆系统现场离线试验。

	23
	T/CEC 20191023
	挤包绝缘直流电缆脉冲电声法（PEA）空间电荷测试方法
	方法
	制定
	12个月
	电力行业电力电缆标准化技术委员会
	南方电网科学研究院有限责任公司、中国电力科学研究院有限公司、上海交通大学、西安交通大学
	本标准适用于500kV及以下挤包绝缘高压直流电缆。

	24
	T/CEC 20191024
	额定电压35kV及以下可分离连接器技术条件
	产品
	制定
	12个月
	电力行业电力电缆标准化技术委员会
	中国电力科学研究院有限公司
	本规范适用于35kV及以下预制电缆附件的技术特性要求、试验方法、检验规则、包装、标志、存储及运输等。适用于35kV及以下预制电缆附件用材料。

	25
	T/CEC 20191025
	内置式电缆局部放电监测技术导则
	方法
	制定
	12个月
	电力行业电力电缆标准化技术委员会
	中国电力科学研究院有限公司、南方电网科学研究院、浙江省电力有限公司、浙江新图维电子科技有限公司
	本标准适用10kV及以上电力电缆内置式局放监测、安装调试和运行维护。
主要技术内容包括内置式电缆局放监测技术原理、技术参数要求、试验方法、检验规则、安装和运行维护等技术要求。

	26
	T/CEC 20191026
	额定电压35kV及以下耐寒电力电缆技术规范
	产品
	制定
	12个月
	电力行业电力电缆标准化技术委员会
	国网黑龙江省电力有限公司、中国电力科学研究院有限公司、重庆泰山电缆有限公司
	本标准规定了额定电压35kV及以下耐寒电力电缆技术规范（包括在北方及西部高原地区等高寒地区使用的电线电缆等）。

	27
	T/CEC 20191027
	直流交联聚乙烯电缆系统绝缘诊断技术标准
	方法
	制定
	12个月
	电力行业电力电缆标准化技术委员会
	全球能源互联网研究院有限公司
	本标准适用于交联聚乙烯直流电缆及电缆附件。主要技术内容包括：
（1）老化及故障机理分析；
（2）局部放电信号的特征与识别；
（3）局部放电检测系统研发；
（4）电缆空间电荷测量系统研发；
（5）绝缘诊断试验研究；
（6）绝缘状态评估方法研究。

	28
	T/CEC 20191028
	高压交联聚乙烯绝缘电缆线路高落差敷设技术导则
	方法
	制定
	12个月
	电力行业电力电缆标准化技术委员会
	国网江苏省电力有限公司无锡供电分公司、国网江苏省电力有限公司电力科学研究院、国网江苏省电力有限公司、中国电力科学研究院有限公司
	本标准规定了高压交联聚乙烯绝缘电缆线路高落差敷设施工准备、敷设工法以及敷设过程中的质量控制要求。本标准适用于高压交联聚乙烯绝缘电缆线路高落差段落（含隧道、涵沟、排管、拉管、桥梁、 竖井）内敷设、固定的标准化作业。

	29
	T/CEC 20191029
	电压互感器计量性能监测规范
	方法
	制定
	12个月
	中电联电力测试设备标准化技术委员会
	中国电力科学研究院有限公司
	本标准规定了电压互感器计量性能监测的工作原理、技术要求、试验方法、监测规则及结果表达。适用于工作频率为50Hz(±0.5Hz)、电压等级在10kV及以上的中性点有效接地系统的电压互感器，在工作条件下的计量性能监测试验。

	30
	T/CEC 20191030
	表面电位测量杆通用技术条件
	产品
	制定
	12个月
	中电联电力测试设备标准化技术委员会
	国网山东省电力公司电力科学研究院
	本标准规定了表面电位测量杆的技术要求、试验方法、检验规则、标识和随行文件、包装、运输和贮存的要求。适用于测量杆的生产和检验。

	31
	T/CEC 20191031
	表面电位测量杆校准规范
	方法
	制定
	12个月
	中电联电力测试设备标准化技术委员会
	国网山东省电力公司电力科学研究院
	本标准规定了表面电位测量杆的计量特性、校准项目和方法、校准结果的表达及复校时间间隔等内容。适用于测量杆的校准。

	32
	T/CEC 20191032
	电力设备专用测试装置远程校准系统的可信性评价准则
	方法
	制定
	12个月
	中电联电力测试设备标准化技术委员会
	中国电力科学研究院有限公司
	本标准规定了电力设备专用测试装置远程校准系统可信性评价准则。适用于电力设备专用测试装置远程校准系统。

	33
	T/CEC 20191033
	变电站设备声成像测试技术导则
	方法
	制定
	12个月
	中国电力企业联合会电力测试设备标准化技术委员会
	国网上海市电力公司电力科学研究院
	本标准规定了基于声成像技术的变电站设备异响的测试流程和评判方法。适用于采用声阵列的非接触式的声成像技术对变电站设备异常声响的声源定位和分析。

	34
	T/CEC 20191034
	超、特高压变压器现场工厂化检修技术规范
	方法
	制定
	12个月
	全国特高压交流输电标准化技术委员会
	山东电工电气集团有限公司、山东电力设备有限公司
	本标准规定了750kV及以上油浸式电力变压器及电抗器（以下简称变压器）现场工厂化检修的基本要求、检修流程及要求、试验项目、设备投运等内容。本标准适用于750kV及以上变压器在现场进行工厂化检修的工作，其它电压等级变压器可参照执行。

	35
	T/CEC 20191035
	1000kV交流特高压变压器用油箱机械强度试验导则
	方法
	制定
	12个月
	全国特高压交流输电标准化技术委员会
	国网经济技术研究院有限公司，中国电力科学研究院有限公司
	本标准主要用于1000kV交流特高压主变的油箱机械强度试验，主要技术内容为，适用于1000kV交流特高压主变的油箱机械强度说明，试验方法，操作规程，试验结果的考核标准，以及在试验过程中可能出现的问题的分析和指导，以及故障解决方案等。

	36
	T/CEC 20191036
	1000kV变压器现场空、负载测试成套试验装置通用技术条件
	产品
	制定
	12个月
	全国特高压交流输电标准化技术委员会
	国网山西省电力公司电力科学研究院、苏州华电电气有限公司、中国电力科学研究院有限公司
	本标准适用于1000kV特高压变压器现场开展空载试验和负载试验，其成套试验设备技术条件，其主要技术内容如下：高压变频电源设计选型、励磁变压器参数、电流互感器与电压互感器精度和变比、空载试验用滤波器设计参数、负载试验用无功补偿系统容量配置等。

	37
	T/CEC 20191037
	电网地理信息服务 第3部分：地图数据更新规范
	产品
	制定
	12个月
	中电联地理信息应用标准化技术委员会
	国网冀北电力有限公司、国网思极神往位置服务（北京）有限公司、厦门亿力吉奥信息科技有限公司、青岛瑞源工程集团有限公司、国网福建省电力有限公司
	本部分主要适用于电网业务系统范围内的亚米级影像数据、2.5米影像数据、15米影像数据、1:2000矢量数据、导航电子地图等主要基础地图数据的更新维护。本部分规定了电网地图数据的覆盖与配置、更新原则、更新方法及更新要求等内容。

	38
	T/CEC 20191038
	电网地理信息服务 第4部分：电网资源数据采集与处理规范
	方法
	制定
	12个月
	中电联地理信息应用标准化技术委员会
	国网思极神往位置服务（北京）有限公司、厦门亿力吉奥信息科技有限公司、青岛瑞源工程集团有限公司、国网冀北电力有限公司、国网福建省电力有限公司
	本部分主要适用于行业地理信息平台的数据建设和营配贯通等电网业务的数据采录工作，为电网大数据服务资源整合提供规范化和标准化的信息资源。
本部分主要规定电网资源数据采录的基本原则、基本要求、采集内容、采集方法以及数据的处理要求和质量要求等内容。

	39
	T/CEC 20191039
	电力作业现场无线电力安全围栏
	产品
	制定
	12个月
	能源行业电力安全工器具及机具
标准化技术委员会
	宁波天弘电力器具有限公司等。
	本标准适用于防止触电、坠落、高处物体击打的安全警示用的电子安全围栏。
本标准针对电力作业现场无线光能电子安全围栏的具体的技术要求、现场布置方式、设防范围进行规定，特别是要确定电子围栏的电磁兼容、电力信号无线传输、触发灵敏度等测试内容，明确储存保管方法。

	40
	T/CEC 20191040
	换流站阀厅阀侧套管封堵用材料和封堵构造技术条件
	产品
	制定
	12个月
	中国电力企业联合会输变电材料标准化技术委员会
	全球能源互联网研究院有限公司、国家电网公司、应急管理部四川消防研究所、中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司、中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司、中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司、中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司、国核电力规划设计研究院有限公司
	本标准适用于特高压工程建设中换流变阀侧套管封堵处所使用的封堵材料及构造的选用与评价，其他电压等级变电站封堵材料的选用与评价也可参照本标准执行。
主要技术内容：本标准主要规定了特高压换流站换流变阀侧套管封堵材料术语定义、技术要求、试验方法、检测规则等内容。

	41
	T/CEC 20191041
	港口岸电系统船用移动电源
	产品
	制定
	12个月
	能源行业岸电标准化技术委员会
	南瑞集团有限公司、武汉中原电子集团有限公司等
	本规范适用于船用移动电源的设计、制造以及应用。
主要技术内容包括船用移动电源的组成与结构、环境条件、基本参数、功能要求、技术要求、性能指标、试验方法、检验规则等。

	42
	T/CEC 20191042
	港口岸电系统船用移动电源平台管理系统
	产品
	制定
	12个月
	能源行业岸电标准化技术委员会
	南瑞集团有限公司、武汉中原电子集团有限公司等
	本规范适用于船用移动电源平台管理系统的制造、检试与验收。
主要技术内容包括船用移动电源平台管理系统的组成、逻辑结构、系统功能（设备管理、用户管理、运用管理、数据采集、用户APP、运营APP等）、主要性能指标、信息安全、接口等。

	43
	T/CEC 20191043
	配电网单相接地故障处理测试技术规范
	方法
	制定
	12个月
	电力行业农村电气化标准化技术委员会
	国网陕西省电力公司电力科学研究院
	本标准规定了10kV配电网单相接地故障定位性能测试的测试条件、主要测试设备、测试方法、测试项目和安全措施。
本标准适用于小电流接地系统的10kV配电网单相接地故障处理性能的测试。

	44
	T/CEC 20191044
	配电网线路行波故障测距真型试验技术规范
	方法
	制定
	12个月
	电力行业农村电气化标准化技术委员会
	国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院、中国电力科学研究院有限公司、国网陕西省电力公司电力科学研究院、中电普瑞电力工程有限公司
	本标准适用于10~66kV中低电压等级的配电网线路行波故障测距装置的检测及检验。

	45
	T/CEC 20191045
	110kV-1000kV变电站工程继电保护试验报告统一格式
	工程建设
	制定
	12个月
	电力行业电气施工及调试标准化技术委员会
	江苏省送变电有限公司、江苏省电力有限公司电力科学研究院
	适用范围：110kV-1000kV变电站工程继电保护试验，35kV及以下变电站工程可参照执行。主要技术内容：包含总则、术语、基本规定、500kV-1000kV线路保护、500kV-1000kV开关保护、母线差动保护、主变压器（高压电抗器）保护、二次回路试验、投产试验等内容。

	46
	T/CEC 20191046
	边缘物联代理技术要求
	产品
	制定
	12个月
	电力行业信息标准化技术委员会
	全球能源互联网研究院有限公司、南瑞集团有限公司、国家电网公司
	本标准规定了全业务泛在电力物联网终端层的整体架构及边缘物联代理的能力要求。本标准适用于边缘物联代理的设计及开发。

	47
	T/CEC 20191047
	10kV配电网单相接地故障真型试验技术规范
	方法
	制定
	12个月
	全国高压电气安全标准化技术委员会
	国网河南电科院、中国电科院、国网江苏电科院、国网江西电科院、国网辽宁电科院、广西电科院
	本规范规定了10kV配电网单相接地故障真型试验系统、试验条件、试验项目、试验方法、试验方案及试验报告编制等内容。

	48
	T/CEC 20191048
	变压器用绕组温控器检验规程
	方法
	制定
	12个月
	电力行业电力变压器标准化技术委员会
	郑州赛奥电子股份有限公司
	本规程适用于变压器用绕组温控器，作为绕组温控器检验的规则和依据。本规程规定变压器用绕组温控器的机械性能、电气性能、动作可靠性、主要特性、试验要求及方法等内容。

	49
	T/CEC 20191049
	变压器用油面温控器检验规程
	方法
	制定
	12个月
	电力行业电力变压器标准化技术委员会
	郑州赛奥电子股份有限公司
	本规程适用于变压器用油面温控器，作为油面温控器检验的规则和依据。规定了变压器用油面温控器的机械性能、电气性能、动作可靠性、主要特性、试验要求及方法等内容。

	50
	T/CEC 20191050
	变压器用油位计检验规程
	方法
	制定
	12个月
	电力行业电力变压器标准化技术委员会
	郑州赛奥电子股份有限公司
	本规程适用于变压器用油位计，作为油位计检验的规则和依据。规定了变压器用油位计的机械性能、电气性能、动作特性、试验要求及方法等内容。

	51
	T/CEC 20191051
	柔性直流输电用直流电子式电流互感器现场试验规范
	方法
	制定
	12个月
	电力行业电力变压器标准化技术委员会
	广东电网有限责任公司电力科学研究院、中国电力科学研究院有限公司、南京南瑞继保电气有限公司、国网冀北电力有限公司电力科学研究院、江苏凌创电气自动化股份有限公司
	本规范规定了±800kV及其以下柔性直流输电用直流电子式电流互感器的现场试验的技术要求、试验设备与条件、试验内容及方法、试验结果处理与判定、试验周期等方面内容。本标准适用于安装在±800kV及其以下电压等级柔性直流输电系统直流线路出口（包括户外和阀厅内）、阀厅内阀顶极母线、户外桥臂电抗器网侧、以及阀厅内桥臂的柔性直流输电用直流电子式电流互感器。

	52
	T/CEC 20191052
	柔性直流输电用直流电子式电压互感器现场试验规范
	方法
	制定
	12个月
	电力行业电力变压器标准化技术委员会
	广东电网有限责任公司电力科学研究院、中国电力科学研究院有限公司、南京南瑞继保电气有限公司、国网冀北电力有限公司电力科学研究院、江苏凌创电气自动化股份有限公司
	本规范规定了±800kV及其以下柔性直流输电用直流电子式电压互感器的现场试验的技术要求、试验设备与条件、试验内容及方法、试验结果处理与判定、试验周期等方面内容。本标准适用于安装在±800kV及其以下电压等级柔性直流输电系统阀顶出口直流极母线、极汇流母线电压测量（阀厅内）、直流极线电压测量、换流变阀侧出口电压测量、以及直流中性线电压测量的直流电子式电压互感器。

	53
	T/CEC 20191053
	电力变压器中性点电容隔直装置技术规范
	产品
	制定
	12个月
	电力行业电力变压器标准化技术委员会
	国网浙江省电力有限公司电力科学研究院、中国电力科学研究院有限公司、国网浙江省电力有限公司检修分公司
	本规范规定了电力变压器中性点电容型隔直装置及其附属设备的使用条件、性能要求、试验、标示、包装、运输、贮存及技术文件的要求。本标准适用于安装在电力变压器中性点的电容型隔直装置。

	54
	T/CEC 20191054
	10kV-500kV干式空心高耦合分裂电抗器技术规范
	产品
	制定
	12个月
	电力行业电力变压器标准化技术委员会
	广州供电局有限公司电力试验研究院、华中科技大学、西安交通大学、武汉大学、清华大学、西北工业大学、华南理工大学、西安高压电器研究院有限责任公司、西安西电电气研究院有限责任公司、沈阳变压器研究院股份有限公司、南方电网科学研究院有限责任公司、西安西电变压器有限责任公司
	本规范规定了限流器用干式空心高耦合分裂电抗器基本原理、装置性能要求,主设备参数、技术要求及试验等内容。本标准适用于10kV-500kV电压等级的干式空心高耦合分裂电抗器,其他电压等级的分裂电抗器可参照执行。

	55
	T/CEC 20191055
	电力变压器集成式接线电气试验装置技术规范
	产品
	制定
	12个月
	电力行业电力变压器标准化技术委员会
	国网江苏省电力有限公司电力科学研究院、福建省普华电子科技有限公司、国网江苏省电力有限公司检修分公司
	本规范适用于35-1000kV油浸式变压器的集成式接线电气例行试验装置。本标准规定了电力变压器集成式接线电气试验装置的组成，技术要求，试验方法，检验规则，标志、标识、标签、使用说明书，及包装、运输、贮存等。

	56
	T/CEC 20191056
	油浸式配电变压器经济运行导则
	方法
	制定
	12个月
	电力行业电力变压器标准化技术委员会 
	国网河南省电力公司鹤壁供电公司、国网河南省电力公司
	本标准适用于电网企业、用电单位额定电压不超过35kV油浸式配电变压器的经济运行管理与高损治理，适用于新建、改建扩容配电变压器的配置。
本标准规定了油浸式配电变压器经济运行的适用范围、术语定义、经济运行原则及高效运行、经济运行、合理运行、非合理运行等标准，规范了配电变压器经济运行方式计算方法和管理要求等。

	57
	T/CEC 20191057
	基于瞬变电磁法的变电站接地网状态检测及评价技术导则
	方法
	制定
	12个月
	能源行业电力接地技术标准化技术委员会
	国网重庆市电力公司、重庆大学、南瑞集团有限公司
	本标准规定了基于瞬变电磁法的变电站接地网状态检测设备、检测要求、检测流程、故障诊断及状态评价方法。
本标准适用于35kV及以上变电站接地网的瞬变电磁状态检测及评价。

	58
	T/CEC 20191058
	接地专用柔性石墨线技术条件
	产品
	制定
	12个月
	能源行业电力接地技术标准化技术委员会
	河南四达电力设备股份有限公司、河南四达电力科技研究院有限公司、西安交通大学电气工程学院、河南省电力勘测设计院、河南送变电工程公司、中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司、中国电力工程顾问集团东北电力设计院有限公司等
	本标准规定了接地专用柔性石墨线的术语和定义、产品分类、技术要求、检验方法、检验规则标志、包装、运输及储存。
本标准适用于石墨基柔性接地体生产用柔性石墨线。


	59
	T/CEC 20191059
	无溶剂型硅橡胶防污闪涂料技术规范
	产品
	制定
	12个月
	电力行业绝缘子标准化技术委员会
	中国电力科学研究院有限公司等
	规定了无溶剂型硅橡胶防污闪涂料的基本技术要求、检验规则、包装与储存、选用原则、验收、施工、运行维护和技术管理等。适用于交流系统额定电压高于1000V、环境温度-40℃～+40℃、污秽条件下运行绝缘子使用的无溶剂型硅橡胶防污闪涂料。

	60
	T/CEC 20191060
	绝缘子用纳米复合材料防污闪涂料技术条件
	方法
	制定
	12个月
	电力行业绝缘子标准化技术委员会
	华中科技大学、中国电力科学研究院有限公司、江西电力科学研究院、新疆电力科学研究院、武汉梳能新材料有限公司
	本标准规定了绝缘子用纳米防污闪涂料的基本技术要求、检验规则、包装与储存、选用原则、验收、施工、运维维护和技术管理等。适用于交流系统额定电压高于1000V、环境温度-40℃～+40℃、污秽条件下运行绝缘子使用的绝缘子用纳米类防污闪涂料。

	61
	T/CEC 20191061
	电网生产技改项目初设评审导则
	工程建设
	制定
	12个月
	中国电力企业联合会
	中国电力企业联合会电力建设技术经济咨询中心、国网浙江省电力有限公司经济技术研究院
	本标准适用于电网生产技改项目评审。主要内容包括：1.电网生产技改项目评审工作原则；2.电网生产技改项目评审工作流程；3.电网生产技改项目评审工作要点；4.电网生产技改项目评审工作要求。

	62
	T/CEC 20191062
	变电站机器人巡检系统集中监控验收规范
	方法
	制定
	12个月
	能源行业电力机器人标准化技术委员会
	国网江西省电力有限公司检修分公司，山东鲁能智能技术有限公司
	本标准适用于变电站、换流站巡检机器人集中监控系统的验收工作。
本标准规定了变电站机器人巡检系统集中监控的验收内容、验收流程、验收要求、验收标准等。

	63
	T/CEC 20191063
	输电线路激光扫描飞行机器人
	产品
	制定
	12个月
	能源行业电力机器人标准化技术委员会
	山东鲁能智能技术有限公司,国网山东省电力公司
	本标准适用于35kV及以上电压等级的输电线路巡检用激光扫描飞行机器人，其他电压等级激光扫描飞行巡检机器人可参考。可用于指导输电线路激光扫描飞行巡检机器人选型采购、性能检测等工作。

	64
	T/CEC 20191064
	电力多媒体行政交换网软件终端及企业通讯录技术规范
	产品
	制定
	12个月
	全国电力系统管理及其信息交换标准化技术委员会
	南瑞集团有限公司、全球能源互联网研究院有限公司、国网江苏省电力有限公司、国家电网公司信息通信分公司、南京南瑞信息通信科技有限公司
	本规范适用于电力IMS软件终端新业务及标准化企业通讯录系统的设计、建设和运维管理。
本规范将明确电力IMS行政交换网软件终端及企业通讯录系统架构、系统技术、系统功能、维护管理、安全防护、集成与接口等要求，规定主要业务性能及稳定性指标要求。

	65
	T/CEC 20191065
	电力系统时间同步系统卫星共视技术规范
	方法
	制定
	12个月
	全国电力系统管理及其信息交换标准化技术委员会
	国网四川省电力公司电力科学研究院、国网电力科学研究院、成都引众数字设备有限公司
	本标准提出了基于卫星共视技术组成时间同步网的基本架构，以及卫星共视授时装置的基本组成、性能要求和功能要求，明确了共视数据通信协议、装置管理信息定义。本标准适用于各级电网的调度机构、发电厂、变电站、集控中心中所用的时间同步系统之间的时间互同步。 

	66
	T/CEC 20191066
	电化学储能电站DL/T 860工程应用信息模型
	方法
	制定
	12个月
	全国电力系统管理及其信息交换标准化技术委员会、全国电力储能标准化技术委员会
	国网浙江省电力有限公司
	本标准适用于电力行业采用DL/T 860 标准的电化学储能电站的工程设计及应用。本标准严格遵循DL/T 860 标准，规定了电化学储能电站系统设备的总体建模原则和具体建模要求，

	67
	T/CEC 20191067
	变电设备不停电检测状态量初值确定导则
	方法
	制定
	12个月
	全国电力设备状态维修与在线监测标准化技术标委会
	国网浙江省电力有限公司电力科学研究院、中国电力科学研究院有限公司
	本标准规定了油浸式变压器(电抗器)、电流互感器、电磁式电压互感器、电容式电压互感器、耦合电容器、断路器、组合电器、隔离开关、避雷器、穿墙套管、电容器等变电设备不停电检测状态量初值确定原则。

	68
	T/CEC 20191068
	架空输电线路管混凝土组合构件自立杆结构设计技术规定
	方法
	制定
	12个月
	中国电力企业联合会
	国网绍兴供电公司、国网浙江省电力有限公司、浙江大学、绍兴文理学院
	本标准规定适用于各个电压等级的城区架空输电线路自立杆的GFRP管混凝土组合结构设计。主要技术内容包括：原材料及构造、设计基本规定、极限承载力设计方法、节点设计等。

	69
	T/CEC 20191069
	电力行业仿真培训基地建设规范
	管理技术
	制定
	12个月
	中电联电力培训标准化技术委员会
	国电浙江北仑第一发电有限公司、国网湖北省电力有限公司技术培训中心
	本规范适用于火电、变电、水电、调度、燃机和风电类仿真培训基地建设、基地申报、评估认定和基地复查。

	70
	T/CEC 20191070
	电力行业仿真培训与考核规范 第1部分：集控值班员
	其他
	制定
	12个月
	中电联电力培训标准化技术委员会
	国电浙江北仑第一发电有限公司、国家电投人才学院
	本部分适用于集控值班员仿真培训与考核。

	71
	T/CEC 20191071
	电力行业仿真培训与考核规范 第2部分：锅炉值班员
	其他
	制定
	12个月
	中电联电力培训标准化技术委员会
	国家电投人才学院、沈阳工程技术学院、国电浙江北仑第一发电有限公司
	本部分适用于锅炉值班员仿真培训与考核

	72
	T/CEC 20191072
	电力行业仿真培训与考核规范 第3部分：汽轮机值班员
	其他
	制定
	12个月
	中电联电力培训标准化技术委员会
	国家电投人才学院、国电浙江北仑第一发电有限公司、国网湖北省电力有限公司技术培训中心
	本部分适用于汽轮机值班员仿真培训与考核

	73
	T/CEC 20191073
	电力行业仿真培训与考核规范 第4部分：电气值班员
	其他
	制定
	12个月
	中电联电力培训标准化技术委员会
	国家电投人才学院、国电浙江北仑第一发电有限公司、国网湖北省电力有限公司技术培训中心
	本规范适用于电气值班员仿真培训与考核

	74
	T/CEC 20191074
	电力行业仿真培训与考核规范 第5部分：脱硫值班员
	其他
	制定
	12个月
	中电联电力培训标准化技术委员会
	国家电投人才学院、国网湖北省电力有限技术培训中心、国电浙江北仑第一发电有限公司
	本规范适用于脱硫值班员仿真培训与考核

	75
	T/CEC 20191075
	电力行业仿真培训与考核规范 第6部分：火电运行培训指导教师
	其他
	制定
	12个月
	中电联电力培训标准化技术委员会
	国电浙江北仑第一发电有限公司、国网河北省电力有限公司培训中心
	本标准适用于火电厂集控运行指导教师培训考核。

	76
	T/CEC 20191076
	电力行业仿真培训与考核规范 第7部分：调控运行值班员
	其他
	制定
	12个月
	中电联电力培训标准化技术委员会
	国网江苏省电力有限公司技能培训中心、国网辽宁省电力有限公司大连培训中心、国网湖南省电力公司技术技能培训中心、国网山西省电力公司技能培训中心大同分部
	本标准适用于调控运行值班员仿真培训与考核。

	77
	T/CEC 20191077
	电力行业仿真培训与考核规范 第8部分：变电运维值班员
	其他
	制定
	12个月
	中电联电力培训标准化技术委员会
	国网黑龙江省电力公司技能培训中心、国电冀北公司管理培训中心、国网江苏电力公司技能培训中心、贵州电网有限责任公司培训与评价中心、国网河南省电力有限公司技能培训中心、国网技术学院
	本标准适用于变配电运行值班员仿真培训与考核

	78
	T/CEC 20191078
	电力行业仿真培训与考核规范 第9部分：电网运行培训指导教师
	其他
	制定
	12个月
	中电联电力培训标准化技术委员会
	国网江苏省电力有限公司技能培训中心、国网辽宁省电力有限公司大连培训中心、国网湖南省电力公司技术技能培训中心、国网山西省电力公司技能培训中心大同分部
	本标准适用于电网运行仿真培训指导教师培训考核

	79
	T/CEC 20191079
	电力行业仿真培训与考核规范
第10部分：水轮发电机组值班员
	其他
	制定
	12个月
	中电联电力培训标准化技术委员会
	国网新源丰满培训中心、龚嘴水力发电厂
	本标准适用于调控运行仿真培训与考核

	80
	T/CEC 20191080
	电力行业仿真培训考核规范 第11部分：水电运行培训指导教师
	其他
	制定
	12个月
	中电联电力培训标准化技术委员会
	国网新源丰满培训中心、龚嘴水力发电厂
	本标准适用于从事水电运行仿真培训的指导教师的考核

	81
	T/CEC 20191081
	电力行业仿真培训与考核规范 第12部分：燃气轮机值班员
	其他
	制定
	12个月
	中电联电力培训标准化技术委员会
	江苏华电戚墅堰发电有限公司、苏州工业园区蓝天燃气热电有限公司
	本标准适用于燃气轮机值班员仿真培训与考核

	82
	T/CEC 20191082
	电力行业仿真培训考核规范 第13部分：燃机运行培训指导教师
	其他
	制定
	12个月
	中电联电力培训标准化技术委员会
	江苏华电戚墅堰发电有限公司、苏州工业园区蓝天燃气热电有限公司
	本标准适用于燃机运行仿真指导教师的培训与考核

	83
	T/CEC 20191083
	电力行业仿真培训与考核规范 第14部分：风电运维值班员
	其他
	制定
	12个月
	中电联电力培训标准化技术委员会
	苏州龙源风电职业技术培训中心有限公司、大唐新能源试验研究院、内蒙古龙源风电有限责任公司、国电浙江北仑第一发电有限公司
	本标准适用于风电运维值班员仿真培训与考核

	84
	T/CEC 20191084
	电力行业仿真培训考核规范 第15部分：风电运行培训指导教师
	其他
	制定
	12个月
	中电联电力培训标准化技术委员会
	大唐新能源试验研究院、内蒙古龙源风电有限责任公司、国电浙江北仑第一发电有限公司
	本标准适用于风电运行指导教师培训考核

	85
	T/CEC 20191085
	带电作业人员培训与考核规范
	管理技术
	制定
	12个月
	中电联电力培训标准化技术委员会
	中国南方电网有限责任公司、云南电网有限责任公司、国网技术学院、辽宁电力科学研究院、广东电网公司、南网科研院、中能国研（北京）电力科学研究院、北京市电力公司、广州供电局有限公司、河南省电力技能培训中心等
	本标准适用于从事输、变、配电带电作业人员的培训与考核。

	86
	T/CEC 20191086
	电力行业企业培训师能力标准与评价规范
	管理技术
	制定
	12个月
	中电联电力培训标准化技术委员会
	国网江苏省电力有限公司技能培训中心、国网江西省电力有限公司培训中心、广东电网有限责任公司教育培训评价中心、国家电力投资集团公司人才学院、国网山西省电力公司培训中心
	本标准适用于电力行业内电网、发电、能源（电力）建设等企业从事企业培训的培训师

	87
	T/CEC 20191087
	电力行业可靠性管理专业技术人员岗位培训与考核规范
	其他
	制定
	12个月
	中电联电力培训标准化技术委员会
	中电联可靠性管理中心
	本标准适用于对电力企事业单位中专、兼职从事可靠性管理工作的专业技术人员进行岗位能力培训及考核

	88
	T/CEC 20191088
	塔式太阳能光热发电站控制系统检测规程
	方法
	制定
	12个月
	全国太阳能光热发电标准化技术委员会
	浙江中控太阳能技术有限公司
	本标准适用于塔式太阳能光热发电站的控制系统检测。本标准主要技术内容是：总则，术语，基本规定，检测内容，检测试验方法，检测基本流程，检测仪器，检测结果评估等。

	89
	T/CEC 20191089
	塔式太阳能光热发电站定日境场检测规程
	方法
	制定
	12个月
	全国太阳能光热发电标准化技术委员会
	浙江中控太阳能技术有限公司
	本标准适用于塔式太阳能光热发电站的定日镜场检测。本标准主要技术内容是：总则，术语，基本规定，检测内容，检测试验方法，检测基本流程，检测仪器，检测结果评估等。

	90
	T/CEC 20191090
	塔式太阳能光热发电站启动调试规程
	方法
	制定
	12个月
	全国太阳能光热发电标准化技术委员会
	中国能源建设集团科技发展有限公司、中国大唐新能源科学技术研究院等。
	本规程适用于新建或改扩建的塔式太阳能光热发电站的启动调试。

	91
	T/CEC 20191091
	塔式太阳能光热发电站运行规程
	方法
	制定
	12个月
	全国太阳能光热发电标准化技术委员会
	中国能源建设集团科技发展有限公司、中国大唐新能源科学技术研究院等
	本规程适用于新建或改扩建的塔式太阳能光热发电站运行。
主要技术内容：塔式太阳能光热发电站运行规程主要包括光热系统运行、规程、汽轮机及其附属系统运行规程、电气系统运行规程、化学系统运行等。主要技术内容包括了各系统的启、停操作、日常运行调整、典型事故处理、设备逻辑保护等内容。

	92
	T/CEC 20191092
	槽式太阳能光热发电站调试规程
	方法
	制定
	12个月
	全国太阳能光热发电标准化技术委员会
	中国大唐集团新能源科学技术研究院有限公司
	本规范适用于我国槽式太阳能光热发电站新建、扩建和改建工程的调试工作。
主要技术内容包括：一般规定；槽式太阳能光热电站分系统调试，包括：集热场调试项目及技术要求、换热系统调试项目及技术要求、储热系统调试项目及技术要求、汽轮机调试项目及技术要求、监控系统及其他辅助系统的调试等；整套系统调试，包括：机组启动要求、机组调试工作的基本原则和流程规范等。

	93
	T/CEC 20191093
	太阳能光热发电站安全规程
	方法
	制定
	12个月
	全国太阳能光热发电标准化技术委员会
	中国大唐集团新能源科学技术研究院有限公司
	本规范适用于我国太阳能光热发电站，尤其是太阳能集热和储热系统的安全规程。
主要技术内容包括：调试、运行、维护和检修过程中的安全要求。

	94
	T/CEC 20191094
	槽式太阳能光热发电站运行规程
	方法
	制定
	12个月
	全国太阳能光热发电标准化技术委员会
	中广核新能源投资（深圳）有限公司
中广核新能源德令哈有限公司
国家能源太阳能热发电技术研发中心
中国长江三峡集团公司
中国大唐集团新能源科学技术研究院有限公司
	本标准适用于10-100MW槽式太阳能光热发电站运行，主要技术内容包括了电站总体运行模式，集热区、储热区、发电区、辅助系统等在不同运行模式下的运行策略和方法，以及在运行中异常情况和故障处理等。

	95
	T/CEC 20191095
	槽式太阳能光热发电站集热系统性能试验规程
	方法
	制定
	12个月
	全国太阳能光热发电标准化技术委员会
	中广核新能源投资（深圳）有限公司、国家能源太阳能热发电技术研发中心、中广核新能源德令哈有限公司、中国长江三峡集团公司、苏州热工研究院有限公司
	本规程是为槽式太阳能热发电站提供验收试验导则。本规程提供了与测试方法、仪表操作、设备操作要求和计算方法相关的建议。本标准适用范围如下：本部分适用于装机容量为10MW～200MW级的槽式太阳能热发电工程，其它容量槽式太阳能热发电工程可参照使用。适用于为了其他目的（包括采暖、烘干、吸收式制冷等）进行的槽式太阳岛性能试验。不采用导热油，而使用其他传热介质的槽式太阳岛可参考本标准执行。

	96
	T/CEC 20191096
	水电工程砾石土掺合系统技术规范
	产品
	制定
	12个月
	电力行业水电施工标委会
	国电大渡河流域水电开发有限公司
	本规范规定了砾石土自动化掺合系统的设计、包装、运输、安装、验收、运行和维护的技术要求。适用于水电工程当地材料坝中砾石土防渗土料的制备设计、建造、安装、运行、检测等环节的技术要求。主要技术内容包括：供料系统、自动化掺合设备、自动化补水系统、计量控制系统的设计要求，以及试验和验收要求。

	97
	T/CEC 20191097
	抽水蓄能电站防雷接地施工及验收规范
	方法
	制定
	12个月
	中电联抽水蓄能标准化技术委员会
	国网新源控股有限公司，长沙科智防雷工程有限公司
	适应范围为抽水蓄能电站防雷接地施工及验收工作。主要技术内容： 1、雷电过电压及保护基本规定；2、建筑物外部防雷；3、电子信息系统防雷；4、接地网的选材；5、降低接地电阻的措施；6、降低跨步电压和接触电压的措施；7、上下水库10kV架空线路防雷；8、厂用电系统电涌保护；9、主要设备接地；10、防雷接地装置施工工艺；11、防雷接地装置防腐；12、热熔焊剂的技术条件。

	98
	T/CEC 20191098
	中压并网光伏逆变器技术要求
	产品
	制定
	12个月
	中国电力企业联合会
	中国电力科学研究院有限公司
	本标准规定了中压并网光伏逆变器的环境条件、安全要求、电气性能、电磁兼容性能、标识与文档、包装运输和储运等相关技术要求。
本标准适用于交流输出电压在6kV至35kV范围内的直接并网的并网光伏逆变器。

	99
	T/CEC 20191099
	中压并网光伏逆变器检测规程
	方法
	制定
	12个月
	中国电力企业联合会
	中国电力科学研究院有限公司
	本标准规定了中压并网光伏逆变器的检测条件、检测设备、检测步骤等。
本标准适用于交流输出电压在6kV至35kV范围内的直接并网的并网光伏逆变器。

	100
	T/CEC 20191100
	水轮发电机组机械过速保护系统试验规程
	方法
	制定
	12个月
	电力行业水电站自动化标准化技术委员会
	国网湖南省电力有限公司电力科学研究院
	适用范围：适用于安装了械过速保护系统的大中型水轮发电机组、抽水蓄能水电机组。

	101
	T/CEC 20191101
	水电厂应急预案编制导则
	安全卫生
	制定
	12个月
	中电联抽水蓄能标准化技术委员会
	国网新源控股有限公司、南方电网调峰调频发电有限公司
	本标准适用于各水力发电企业（含抽水蓄能）。
主要技术内容：包括根据水电厂所处自然环境、生产特点、社会环境等因素规范应急预案体系的设置，明确应急预案的编制过程以及各阶段需做的具体工作，明确总体应急预案、专项应急预案、现场处置方案的框架和主要内容，以及预案编制过程中所需形成的过程资料。

	102
	T/CEC 20191102
	抽水蓄能电站预可行性研究报告编制导则
	工程建设
	制定
	12个月
	中电联抽水蓄能标准化技术委员会
	国网新源控股有限公司、国网新源控股有限公司技术中心、中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司、南方电网调峰调频发电有限公司
	本标准规定了抽水蓄能电站工程预可行性研究报告编制应遵循的原则、工作程 序、工作内容、工作深度以及报告编写要求

	103
	T/CEC 20191103
	抽水蓄能电站招标阶段道路专题报告编制导则
	工程建设
	制定
	12个月
	中电联抽水蓄能标准化技术委员会
	国网新源控股有限公司、国网新源控股有限公司技术中心、南方电网调峰调频发电有限公司
	本标准适用于抽水蓄能电站可行性研究阶段、招标设计阶段的设计深度及设计文件组成与内容。

	104
	T/CEC 20191104
	抽水蓄能电站钢筋混凝土衬砌水道设计导则
	工程建设
	制定
	12个月
	中电联抽水蓄能标准化技术委员会
	南方电网调峰调频发电有限公司、广东省水利电力勘测设计研究院
	适用范围：适用于抽水蓄能电站钢筋混凝土衬砌水道，根据应用效果和经验也可在其他水电站设计中推广应用。 主要技术内容：对抽水蓄能电站钢筋混凝土衬砌水道设计涉及的隧洞线路布置、开挖支护、水力设计、结构设计、灌浆、防渗和排水、封堵体设计、运行与维护等方面的内容及深度做出规定。

	105
	T/CEC 20191105
	抽水蓄能电站工程进/出水口设计导则
	工程建设
	制定
	12个月
	中电联抽水蓄能标准化技术委员会
	中水东北勘测设计研究有限责任公司、中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司
	本导则适用于抽水蓄能电站工程进／出水口设计工作。主要技术内容包括：范围，规范性引用又件，术语和定义，内容和条文说明（侧式和竖井式两 种形式〉。附录主要为侧式进／出水口的分流墩布设位置计算方法 旋涡强度计算方法和防涡梁布置形式计算方法等。

	106
	T/CEC 20191106
	抽水蓄能电站施工组织设计规范
	工程建设
	制定
	12个月
	中电联抽水蓄能标准化技术委员会
	中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司、国网新源控股有限公司、中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司
	本规范适用于抽水蓄能电站的施工组织设计。 
主要技术内容包括：施工导流、料源选择与料场开采、主体工程施工、施工交通运输、施工工厂设施、施工总布置、施工总进度。 

	107
	T/CEC 20191107
	抽水蓄能电站直流系统设计规范
	工程建设
	制定
	12个月
	中电联抽水蓄能标准化技术委员会
	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司、中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司、
	本标准规定了抽蓄电站直流系统所涉及的技术术语、使用条件、选型一般原则、主要设备、技术参数要求等内容，适用于抽水蓄能电站直流系统。
初拟的主要技术内容包括：系统设计；直流负荷计算；系统主要设备选择（包括蓄电池组、充电装置、直流断路器、隔离开关、降压装置等）；设备布置；专用蓄电池室要求；控制功能要求。

	108
	T/CEC 20191108
	抽水蓄能电站竖井式溢洪道应用导则
	工程建设
	制定
	12个月
	中电联抽水蓄能标准化技术委员会
	南方电网调峰调频发电有限公司、广东省水利电力勘测设计研究院、中南勘测设计研究院有限公司、中国水利水电科学研究院
	本标准适用于纯抽水蓄能电站。主要技术内容包括抽水蓄能电站竖井式溢洪道的布置原则、水力计算、体型设计、水工模型试验、结构设计、安全监测、运行管理等。

	109
	T/CEC 20191109
	海水抽水蓄能电站金属构件表面材料防腐性能的电化学阻抗谱评价规程
	方法
	制定
	12个月
	中电联抽水蓄能标准化技术委员会
	中国科学院海洋研究所、南方电网调峰调频发电有限公司、
	本标准规定了海水抽水蓄能电站金属构件表面防腐材料的电化学阻抗谱评价方法。
本标准所规定产品适用于海洋大气和海水浸泡环境下金属构件防护材料的防腐性能评价，无防护材料裸金属的电化学阻抗谱评价也可参照此标准。

	110
	T/CEC 20191110
	海水抽水蓄能电站环境影响评价技术规范
	方法
	制定
	12个月
	中电联抽水蓄能标准化技术委员会
	南方电网调峰调频发电有限公司、中山大学、广东省水利电力勘测设计研究院
	本规范规定了海水抽水蓄能电站项目环境影响评价的一般性原则、内容、方法和技术要求，以及环境影响文件的编制要求。
本规范适用于在中华人民共和国领土、领海以及管辖的其他区域内，新建、改建、扩建和技术改造海水抽水蓄能项目的环境影响评价工作。淡水抽水蓄能电站建设项目可以适当参照标准执行。

	111
	T/CEC 20191111
	海水抽水蓄能电站设计导则
	工程建设
	制定
	12个月
	中电联抽水蓄能标准化技术委员会
	广东省水利电力勘测设计研究院、南方电网调峰调频发电有限公司
	本标准适用于海岛型海水抽水蓄能电站工程关键技术的设计。根据海岛抽水蓄能电站与常规抽水蓄能电站的差异，突出海岛抽水蓄能电站特点，在站址选择、装机论证、枢纽布置、水工建筑物设计、机电设计、防腐防污和控制运行等关键技术方面提出主要设计原则和规定。

	112
	T/CEC 20191112
	分布式电源集群接入配电网规划设计导则
	方法
	制定
	12个月
	全国微电网及分布式能源并网标准化技术委员会、中电联配电网规划设计标准化技术委员会
	国网山东省电力公司经济技术研究院
	本标准规定分布式电源集群接入配电网规划设计的基本原则、接入系统规划等技术要求，适用于110kV及以下电网等级分布式电源集群接入配电网的规划设计。

	113
	T/CEC 20191113
	户用光储一体机运行技术导则
	方法
	制定
	12个月
	中电联户用光伏发电标委会
	国网安徽省电力公司电力科学研究院、中国电科院等
	本标准规定了户用光储一体机运行应遵循的一般原则和技术要求。

	114
	T/CEC 20191114
	海上风力发电机组筒型基础预制技术规范
	工程建设
	制定
	12个月
	中国电力企业联合会
	天津大学前沿技术研究院
	本标准适用于复合筒型基础的预制建造，包括材料要求，主体建造，附属设施安装，防腐施工检测标准，安全环保管理等。

	115
	T/CEC 20191115
	海上风力发电机组筒型基础整体浮运技术规范
	工程建设
	制定
	12个月
	中国电力企业联合会
	天津大学前沿技术研究院
	本标准规定了海上风电复合筒型基础的海上整机运输技术规范与验收标准，适用于海上风电复合筒型基础的海上（水上）运输，同时也适用于以复合筒型基础为基础结构的其它水上构筑物的基础运输。

	116
	T/CEC 20191116
	海上风力发电机组筒型基础沉放安装技术规范
	工程建设
	制定
	12个月
	中国电力企业联合会
	天津大学前沿技术研究院
	本标准适用于复合筒型基础的海上安装，包括作业前准备、作业过程、作业后验收，配套船舶机具管理，安全环保管理等。

	117
	T/CEC 20191117
	海上风电复合筒型基础设计规范
	工程建设
	制定
	12个月
	中国电力企业联合会
	天津大学前沿技术研究院
	本标准适用于海上风电复合筒型基础结构设计，主要技术内容：荷载分类及荷载组合、静力分析、动力分析、疲劳分析、连接设计、抗冰设计和监测设计。

	118
	T/CEC 20191118
	氢燃料电池移动应急电源技术条件
	产品
	制定
	12个月
	全国电力储能标准化技术委员会
	广东电科院能源技术有限责任公司
	本标准适用于额定电压交流400V、额定频率50Hz、额定功率不超过500kW 的氢燃料电池移动应急电源。
主要内容包括安全、性能、功能、检验及出厂试验、定期维护和测试、资料管理等技术要求。

	119
	T/CEC 20191119
	储能电站调频与调峰控制技术规范
	方法
	制定
	12个月
	全国电力储能标准化技术委员会
	国网浙江省电力有限公司电力科学研究院、国网浙江省电力有限公司
	本标准适用于通过 110（66）kV 及以上电压等级线路接入电力系统的电化学储能电站。
本标准规定了储能电站调频与调峰的技术要求，包括一次调频、自动发电控制（二次调频）与调峰运行的控制模式、功能要求及其性能指标等。

	120
	T/CEC 20191120
	电力储能用有机液体氢储存系统技术条件
	产品
	制定
	12个月
	全国电力储能标准化技术委员会
	云南电网有限责任公司电力科学研究院
	本标准适用于采用电解水制氢作为能量转化方式，以液体有机材料作为氢储存介质的电能储存系统。规定了系统构成和主要设备技术条件。

	121
	T/CEC 20191121
	参与调频的电源侧电化学储能系统运行管理规范
	工程建设
	制定
	12个月
	全国电力储能标准化技术委员会
	北京高新技术创业投资有限公司
	本标准适用于参与调频的电源侧电化学储能系统。本标准规定参与调频的电源侧电化学储能系统运行管理的技术要求。本标准适用于电力系统电源侧以电化学储能电池作为储能载体、额定功率不小于500 kW，且容量不小于250 kW•h的储能系统。

	122
	T/CEC 20191122
	用户侧锂离子电池储能系统安全性评估规范
	管理技术
	制定
	12个月
	全国电力储能标准化技术委员会
	北京高新技术创业投资有限公司
	本标准适用于用户侧储能系统的设计和应用前测试，针对目前主要的用户侧锂电池储能应用场景和技术路线，本标准提出安全考核内容和指标，并提出建议测试方法。

	123
	T/CEC 20191123
	电化学储能电站施工图设计内容深度规定
	工程建设
	制定
	12个月
	全国电力储能标准化技术委员会
	中电联电力发展研究院、国网江苏省电力有限公司、国网江苏省电力有限公司淮安供电公司、中国电建集团河南省电力勘测设计院有限公司、国网河南省电力公司经济技术研究院
	本标准适用于电化学储能电站新建、改（扩）建工程的施工图设计。本标准只对施工图设计的内容深度做出要求，不作为各设计单位内部专业分工和报告章节划分标准。

	124
	T/CEC 20191124
	电化学储能电站可行性研究报告内容深度规定
	工程建设
	制定
	12个月
	全国电力储能标准化技术委员会
	中电联电力发展研究院、国网江苏省电力有限公司、国网江苏省电力有限公司淮安供电公司、国网江苏省电力公司经济技术研究院、国网节能公司
	本标准适用于电化学储能电站新建、改（扩）建工程的可行性研究。本标准只对可行性研究的内容深度做出要求，不作为各设计单位内部专业分工和报告章节划分标准。

	125
	T/CEC 20191125
	电化学储能电站初步设计内容深度规定
	工程建设
	制定
	12个月
	全国电力储能标准化技术委员会
	中电联电力发展研究院、国网江苏省电力有限公司、国网江苏省电力有限公司淮安供电公司、中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司
	本标准适用于电化学储能电站新建、改（扩）建工程的初步设计。本标准只对初步设计的内容深度做出要求，不作为各设计单位内部专业分工和报告章节划分依据。本标准内容侧重于电化学储能调峰调频和备用、事故安全响应功能和特点，重点突出电气主接线设计、电池布置方案、功率变换系统和电池管理系统设计，以及通风系统、大件运输、消防措施和安全保障等，要求初步设计文件重点论述以上内容，满足工程建设要求。

	126
	T/CEC 20191126
	光伏发电站背接触晶体硅电池技术要求
	产品
	制定
	12个月
	中国电力企业联合会
	国家电投集团西安太阳能电力有限公司、国网甘肃省电力公司电力科学研究院、苏州中来光伏新材股份有限公司、浙江正泰新能源开发有限公司、甘肃省水力发电工程学会
	本标准适用于光伏发电站。本标准主要内容包括背接触晶硅光伏电池即指状背接触（Interdigitated back contact）电池及组件外观及技术要求等。

	127
	T/CEC 20191127
	光伏发电站背接触晶体硅光伏组件技术要求
	产品
	制定
	12个月
	中国电力企业联合会
	国家电投集团西安太阳能电力有限公司、国网甘肃省电力公司电力科学研究院、苏州中来光伏新材股份有限公司、甘肃省水力发电工程学会
	本标准适用于光伏发电站。本标准主要内容包括光伏发电站所用背接触晶体硅组件外观、技术要求、测试内容及要求等。

	128
	T/CEC 20191128
	光伏发电站背接触单晶硅片技术要求
	产品
	制定
	12个月
	中国电力企业联合会
	国家电投集团西安太阳能电力有限公司、国网甘肃省电力公司电力科学研究院、苏州中来光伏新材股份有限公司、甘肃省水力发电工程学会
	本标准适用于光伏发电站。本标准主要内容包括背接触单晶硅片的技术指标、参数、性能要求、验证方法、检验规则等。

	129
	T/CEC 20191129
	光伏发电站砷化镓光伏组件回收处置通用技术规范
	产品
	制定
	12个月
	中国电力企业联合会
	汉能装备科技集团有限公司
	本标准适用于废弃的柔性或刚性砷化镓光伏组件的回收处理和再利用。主要内容涵盖废弃组件收集、运输、贮存、拆解、处理等相关技术要求。

	130
	T/CEC 20191130
	光伏发电系统铜铟镓硒薄膜光伏组件技术要求
	产品
	制定
	12个月
	中国电力企业联合会
	汉能装备科技集团有限公司
	本标准适用于光伏发电系统铜铟镓硒薄膜光伏组件。
本标准规定了光伏发电系统铜铟镓硒薄膜光伏组件的分类、代号与标记、材料、要求、试验方法、检测规则、标志、包装、运输、贮存。

	131
	T/CEC 20191131
	移动砷化镓光伏电源系统
	产品
	制定
	12个月
	中国电力企业联合会
	汉能装备科技集团有限公司
	本标准适用砷化镓应用在车上的供电系统。
本标准主要技术内容包括砷化镓光伏组件可靠性、构件加工方式、安全性能、功率控制器、监控装置、用电方式设计和美观要求。

	132
	T/CEC 20191132
	光伏发电薄膜光伏组件接线盒用二极管技术规范
	产品
	制定
	12个月
	中国电力企业联合会
	汉能装备科技集团有限公司
	本标准适用于薄膜光伏组件用接线盒中的二极管。
本标准规定了薄膜光伏组件接线盒用二极管技术规范。主要包括：太阳能光伏旁路二极管技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、贮存和运输。本标准中主要技术内容，包括外观和尺寸、旁路二极管的电特性值和特性曲线、焊接要求、机械性能、电耐久性、热性能、高压蒸煮。

	133
	T/CEC 20191133
	铜铟镓硒薄膜光伏电池和组件初始光稳定化测试方法
	方法
	制定
	12个月
	中国电力企业联合会
	汉能装备科技集团有限公司
	本标准适用于铜铟镓硒薄膜光伏电池或组件的初始光稳定化测试方法。
本标准规定了铜铟镓硒薄膜光伏电池和组件在模拟太阳光或自然太阳光下初始光稳定化测试的方法，包括术语和定义、测试原理、仪器设备要求、试样、测试程序、计算方法、合格判据、试验报告等内容。

	134
	T/CEC 20191134
	光伏发电站铜铟镓硒薄膜光伏组件包装、运输、仓储规范
	产品
	制定
	12个月
	中国电力企业联合会
	汉能装备科技集团有限公司
	本标准适用于铜铟镓硒薄膜太阳能组件。
本标准规定了铜铟镓硒薄膜光伏组件自生产企业至施工现场的运输、运输保险、车型选择、装卸、组件装载摆放、搬运途中的防护措施等，以及组件自施工现场仓储区至安装现场的二次搬运相关要求。

	135
	T/CEC 20191135
	光伏发电站铜铟镓硒薄膜光伏组件质量保障技术要求
	方法
	制定
	12个月
	中国电力企业联合会
	汉能装备科技集团有限公司
	本标准适用于玻璃基铜铟镓硒薄膜光伏组件设计和生产组织；包括但不限于组件制造工厂、组件贴牌代工厂、组装厂等。
本标准主要规定了玻璃基铜铟镓硒薄膜光伏组件质量保障要求。包括总要求、领导作用、质量管理体系的策划、资源管理、文件要求、产品实现等。

	136
	T/CEC 20191136
	光伏发电站铜铟镓硒薄膜太阳能组件检修规程
	方法
	制定
	12个月
	中国电力企业联合会
	汉能装备科技集团有限公司
	本标准适用于铜铟镓硒薄膜光伏组件的检修。
本标准规定了铜铟镓硒薄膜光伏组件检修的基本规定、检修项目、检修方法、检修周期、组件更换修复和回收、测试。

	137
	T/CEC 20191137
	光伏发电钙钛矿光伏组件通用要求
	产品
	制定
	12个月
	中国电力企业联合会
	汉能装备科技集团有限公司
	本标准规定了钙钛矿太阳能光伏组件的通用要求。通过目视诊断、电性量测、环境测试、机械测试四种类型测试及检查模式，确认钙钛矿太阳（光伏）组件符合设计及形式要求，并且确认组件能够在一般气候环境下符合规范要求。
本标准适用于玻璃衬底钙钛矿太阳能光伏组件。

	138
	T/CEC 20191138
	硅基薄膜异质结组件通用技术要求
	产品
	制定
	12个月
	中国电力企业联合会
	汉能移动能源控股集团
	本标准规定了硅基薄膜异质结光伏组件60片型系列产品的技术要求、试验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输、贮存等内容。
本标准适用于硅基薄膜异质结光伏组件60片型系列产品的生产、检验、标志、包装、运输和贮存。

	139
	T/CEC 20191139
	光伏发电道路用柔性薄膜光伏发电组件
	产品
	制定
	12个月
	中国电力企业联合会
	汉能装备科技集团有限公司
	本标准适用于：（非机动车道）道路用柔性薄膜光伏发电组件。
本标准主要技术内容包括道路用柔性薄膜光伏发电组件的外观质量、尺寸允许偏差、物理性能（防滑、耐磨、承载力、防水、落球冲击、霰弹袋冲击等）、电气性能（最大功率确定、湿漏电流、绝缘性）、以及环境适应性（湿热、湿冻、热循环、户外曝晒、耐湿、耐热、耐辐照性等）的技术指标要求以及采用的试验方法。

	140
	T/CEC 20191140
	离网系统储能电池技术要求和试验方法
	产品
	制定
	12个月
	中国电力企业联合会
	汉能移动能源控股集团
	本标准适用于离网系统储能电池，包括锂电池、铅酸蓄电池、石墨烯电池等。
本标准规定了离网系统储能电池的术语、定义、技术要求（包括电池容量、内阻、充放电曲线等）、测试方法（包括常温充放电测试、高低温测试、小电流充电、随机变化电流充电测试等。

	141
	T/CEC 20191141
	光伏发电柔性光伏组件用旁路二极管技术要求和试验方法
	产品
	制定
	12个月
	中国电力企业联合会
	汉能移动能源控股集团
	本标准适用于柔性光伏组件用旁路二极管。
本标准规定了柔性光伏组件用旁路二极管的术语、定义、技术要求（电气规格、电特性、热特性、尺寸规格、电极涂层材料等）、试验方法（电性能测试、焊接测试、侧边裂纹、热失控测试、静电放电敏感测试等）。 

	142
	T/CEC 20191142
	柔性薄膜太阳能快装电站系统技术规范
	产品
	制定
	12个月
	中国电力企业联合会
	汉能装备科技集团有限公司
	本规范适用于柔性薄膜太阳能快装电站系统。 
本规范规定了柔性薄膜太阳能快装电站系统的一般要求、组件及器件要求、使用要求等内容。

	143
	T/CEC 20191143
	柔性薄膜光储独立发电系统技术规范
	产品
	制定
	12个月
	中国电力企业联合会
	汉能装备科技集团有限公司
	本标准适用于柔性薄膜太光储独立发电系统的设计和应用。
本标准规定了柔性薄膜光储独立发电系统的技术要求、主要技术参数、试验方法、检验规则。

	144
	T/CEC 20191144
	柔性薄膜太阳能能源舱设计规范
	产品
	制定
	12个月
	中国电力企业联合会
	汉能装备科技集团有限公司
	本标准适用于柔性薄膜太阳能能源舱。
本标准规定了柔性薄膜太阳能能能源舱的术语和定义、设计和结构、型式试验、出厂试验、运输、安装、维护等内容。

	145
	T/CEC 20191145
	光伏发电系统硅基薄膜异质结光伏组件功率试验方法
	方法
	制定
	12个月
	中国电力企业联合会
	汉能装备科技集团有限公司
	本标准规定了硅基薄膜异质结光伏组件功率测试的要求和试验方法，包括：试验设备要求，检验条件、测试项目、试验方法、报告要求等。

	146
	T/CEC 20191146
	光伏发电系统柔性铜铟镓硒薄膜光伏组件红外/近红外测试方法
	方法
	制定
	12个月
	中国电力企业联合会
	汉能装备科技集团有限公司
	本标准适用于铜铟镓硒薄膜太阳能电池IR/NIR测试，适用于Miasole高端装备产业公司。
本标准规定了铜铟镓硒薄膜太阳能电池IR/NIR测试的范围，规范性引用文件，术语定义，测试条件，测试设备，测试步骤，结果判定。

	147
	T/CEC 20191147
	光伏发电系统柔性铜铟镓硒薄膜光伏组件绝缘耐压测试规范
	方法
	制定
	12个月
	中国电力企业联合会
	汉能装备科技集团有限公司
	本标准规定了铜铟镓硒薄膜太阳能电池绝缘耐压测试方法的术语、定义、技术要求、试验方法。

	148
	T/CEC 20191148
	薄膜光伏组件道路发电系统   第1部分：总则
	产品
	制定
	12个月
	中国电力企业联合会
	汉能移动能源控股集团
	本部分规定了薄膜光伏组件道路发电系统建设与投产使用过程中的总体要求，包括建设、环境、安全、管理等方面的要求
本部分适用于城市广场、公园、市政人行道、景观道路等非机动车道建筑地面建设的光伏道路发电系统。

	149
	T/CEC 20191149
	薄膜光伏组件道路发电系统   第2部分：术语
	基础通用
	制定
	12个月
	中国电力企业联合会
	汉能移动能源控股集团
	本部分适用于薄膜光伏组件道路发电系统。
本部分规定了薄膜光伏组件道路发电系统术语，其中包括：一般术语、组件、方阵、和系统术语，标定与测试术语，工艺、工程术语，系统运营与维护术语。

	150
	T/CEC 20191150
	薄膜光伏组件道路发电系统   第3部分：发电组件技术要求
	产品
	制定
	12个月
	中国电力企业联合会
	汉能移动能源控股集团
	本部分适用于：（非机动车道）城市道路用薄膜光伏发电组件。主要技术内容包括道路用薄膜光伏发电组件的外观质量、尺寸允许偏差、物理性能（防滑、耐磨、承载力、防水、落球冲击、霰弹袋冲击等）、电气性能（最大功率确定、湿漏电流、绝缘性）、以及环境适应性（湿热、湿冻、热循环、户外曝晒、耐湿、耐热、耐辐照性等）的技术指标要求以及采用的试验方法。

	151
	T/CEC 20191151
	薄膜光伏组件道路发电系统   第4部分：测试
	方法
	制定
	12个月
	中国电力企业联合会
	汉能移动能源控股集团
	本部分适用于：（非机动车）城市道路建筑地面铺装薄膜太阳能发电组件组成光伏发电系统的测试要求与测试方法。
本部分主要研究内容：本标准从道路路面光伏发电系统功能性、电气性能、安全可靠性等方面研究，包括道路路面光伏发电系统的测试单元，道路路面物理性能测试（防滑、承载力），可靠性测试项目包括光伏方阵标称功率测试、接地断路排查、系统发电量测试，发电能效测试、电能质量测试等项目测试方法等。

	152
	T/CEC 20191152
	薄膜光伏组件道路发电系统  第5部分：设计
	方法
	制定
	12个月
	中国电力企业联合会
	汉能移动能源控股集团
	本部分适用于园林、景观、公园步行道、城市广场、商业步行街等低速轻型荷载（4.5t及以下）薄膜光伏道路的新建工程、路面改建工程、扩建工程系统设计。

	153
	T/CEC 20191153
	薄膜光伏组件道路发电系统   第6部分：施工
	方法
	制定
	12个月
	中国电力企业联合会
	汉能移动能源控股集团
	本部分对城市广场、人行道、步行街、景观园林等轻型荷载道路（4.5t以下）建设薄膜光伏组件道路发电系统的施工与安装、系统调试提出了技术要求。
本标准主要内容包括：施工资质、管理体系构建、施工交底制度、设备与材料进场检验规定；测量放线、路基施工、地砖安装、电气系统安装、配件安装 、并网、设备调试。 

	154
	T/CEC 20191154
	薄膜光伏组件道路发电系统   第7部分：验收
	方法
	制定
	12个月
	中国电力企业联合会
	汉能移动能源控股集团
	本部分适用于在城市广场、人行道、步行街、景观园林等轻型荷载道路路面，建设薄膜光伏组件发电系统工程的验收。主要技术内容包括：基础工程的验收标准及检验方法；安装工程验收包括对支架、道路用发电组件安装、汇流箱安装、逆变器安装、电气设备安装、防雷与接地安装、线路及电缆等分部工程的验收标标及检验方法；工程竣工验收的内容、验收标准及验收方法、竣工所需准备的资料等。

	155
	T/CEC 20191155
	薄膜光伏组件道路发电系统   第8部分：运行与维护
	方法
	制定
	12个月
	中国电力企业联合会
	汉能移动能源控股集团
	本部分适用于薄膜光伏组件道路发电系统的运行与维护。
主要技术内容：对薄膜光伏道路发电系统的系统安全运行、日常巡检、设备/系统检修、并网/离网运行、维护人员、系统环境、道路清洁，监视监控，事故及故障处理等提出技术要求。

	156
	T/CEC 20191156
	薄膜光伏组件道路发电系统   第9部分：评价
	方法
	制定
	12个月
	中国电力企业联合会
	汉能移动能源控股集团
	本部分适用于薄膜光伏组件道路发电系统的评价。
本部分从薄膜太阳能道路发电系统能源、环境、安全、耐久性、经济性等方面进行评价

	157
	T/CEC 20191157
	薄膜光伏组件道路发电系统   第10部分：拆除与回收
	方法
	制定
	12个月
	中国电力企业联合会
	汉能移动能源控股集团
	本部分适用于：（非机动车）城市道路路面铺装薄膜光伏组件组成道路发电系统的拆除与回收。
主要技术内容：根据道路路面光伏发电系统的结构组成、材料特性及安全性等方面内容，研究各组件的回收方法、回收要求、回收再利用、回收存储等。包括：发电芯片的回收、面层玻璃板回收、金属框架回收、电气系统回收、附属构件回收等。

	158
	T/CEC 20191158
	户用光伏系统勘察技术规范
	工程建设
	制定
	12个月
	中电联户用光伏发电标准化技术委员会
	国网湖北省电力有限公司、爱康绿色家园技术有限公司、汉能装备科技集团有限公司
	本规范适用于中小分布式和户用电站，详细给出电站信息搜集与现场勘察的要求、方法及注意事项，给出勘察表格。

	159
	T/CEC 20191159
	户用光伏发电系统设计规范
	工程建设
	制定
	12个月
	中电联户用光伏发电标准化技术委员会
	国网湖北省电力有限公司、爱康绿色家园技术有限公司、汉能装备科技集团有限公司
	本规范适用于中小分布式和户用电站，从阵列设计、结构设计、电气设计等几个方面详细说明。

	160
	T/CEC 20191160
	户用光伏发电系统电压控制技术要求
	方法
	制定
	12个月
	中电联户用光伏发电标准化技术委员会
	国网河北省电力有限公司电力科学研究院
	本标准规定了户用光伏发电逆变器无功控制应遵循的一般原则和技术要求。

	161
	T/CEC 20191161
	户用光伏并网通信技术规范
	方法
	制定
	12个月
	中电联户用光伏发电标准化技术委员会
	云南电网有限责任公司电力科学研究院、江苏固德威电源科技有限公司
	本规范适用于10kV接入配电网且单个接入点容量不大于30kW的户用分布式光伏系统，规定其实现集中监控和就地区域自治所必须的通信数据类型和格式、通信协议及通信硬件架构。

	162
	T/CEC 20191162
	户用光伏发电系统并网技术要求
	方法
	制定
	12个月
	中电联户用光伏发电标准化技术委员会
	中国电力科学研究院有限公司，国网浙江省电力有限公司电力科学研究院，国网辽宁电科院、国网湖北省电力有限公司、国网浙江省电力有限公司嘉兴供电公司等
	本标准适用于通过220V电压等级接入电网的户用（家庭屋顶）光伏发电系统。
主要技术内容包括术语和定义、总则、并网性能和指标要求、系统保护功能与配置要求等。

	163
	T/CEC 20191163
	户用光伏发电系统并网检测规程
	方法
	制定
	12个月
	中电联户用光伏发电标准化技术委员会
	中国电力科学研究院有限公司，国网浙江省电力有限公司电力科学研究院，国网辽宁电科院、国网湖北省电力有限公司、国网浙江省电力有限公司嘉兴供电公司等
	本标准适用于通过220V电压等级接入电网的户用（家庭屋顶）光伏发电系统。
主要技术内容包括术语和定义、总则、检测设备要求、并网检测项目、检测方法等。

	164
	T/CEC 20191164
	户用光伏工程安装调试与验收规范
	工程建设
	制定
	12个月
	中电联户用光伏发电标准化技术委员会
	国网辽宁电科院、无锡尚德益家新能源有限公司
	适用范围：本标准适用于以220V、380V电压等级接入用户侧电网或公共电网的户用并网光伏系统。本标准不适用于带储能系统的户用并网光伏系统。
主要技术内容：本标准规定了对户用并网光伏进行工程调试与验收的方法。主要包括对光伏组件、逆变器、并网箱、光伏方阵、电缆、防雷接地、标识等的检查要求，以及对安装精度、光伏方阵接地连续性、光伏方阵接地电阻、光伏组件红外热成像测试、光伏方阵绝缘电阻、光伏系统性能指数、光伏系统效率等测试的技术要求。

	165
	T/CEC 20191165
	户用光伏发电系统薄膜组件安装技术规范
	工程建设
	制定
	12个月
	中电联户用光伏发电标准化技术委员会
	汉能装备科技集团有限公司
	本标准适用于10kW以下的户用薄膜发电系统。
本标准规定了户用柔性薄膜光伏组件的安装技术要求，主要包括：基本要求、组件安装前的检查、组件的储存和搬运、组件安装前的准备、组件的安装施工、安装检验及判定标准等。

	166
	T/CEC 20191166
	户用光伏发电系统薄膜组件选型导则
	方法
	制定
	12个月
	中电联户用光伏发电标准化技术委员会
	汉能装备科技集团有限公司
	本标准适用于户用光伏发电系统薄膜组件的应用选型。
本标准规定了户用光伏发电系统薄膜组件选型的术语和定义、应用场景分类，薄膜组件选型的原则与技术要求等内容。

	167
	T/CEC 20191167
	户用薄膜光伏发电系统运行维护规程
	管理技术
	制定
	12个月
	中电联户用光伏发电标准化技术委员会
	汉能装备科技集团有限公司
	本规程规定了户用并网光伏发电系统的维护，包括基本要求、维护要求和应急管理等内容。
本标准适用于以220V、380V电压等级接入用户侧电网或公共电网的户用并网光伏系统。

	168
	T/CEC 20191168
	户用光伏发电系统薄膜组件检测规程
	方法
	制定
	12个月
	中电联户用光伏发电标准化技术委员会
	汉能装备科技集团有限公司
	本规程适用于户用薄膜光伏组件。
本标准规定了户用薄膜光伏组件自生产企业至施工现场的运输、运输保险、车型选择、装卸、组件装载摆放、搬运途中的防护措施等，以及户用薄膜光伏组件自施工现场仓储区至安装现场的二次搬运相关要求。

	169
	T/CEC 20191169
	户用光伏发电系统接入配电网设计规范
	工程建设
	制定
	12个月
	中电联户用光伏发电标准化技术委员会
	国网浙江省电力有限公司嘉兴供电公司、国网浙江桐乡市供电有限公司
	本规范适用于居民住宅客户申请以380（220）伏电压等级接入电网的分布式光伏项目的设计方案。

	170
	T/CEC 20191170
	户用薄膜发电墙面系统安装与调试规范
	工程建设
	制定
	12个月
	中电联户用光伏发电标准化技术委员会
	汉能装备科技集团有限公司
	本规范适用于户用薄膜发电墙面系统安装与调试的规范。
包括户用薄膜发电墙面系统的安全文明施工、安装施工前准备、安装施工过程、系统及设备调试、场地清理等要求。
本标准适用于户用离网薄膜发电墙面系统、户用并网薄膜发电墙面系统。

	171
	T/CEC 20191171
	户用薄膜发电墙面系统运行和维护规范
	方法
	制定
	12个月
	中电联户用光伏发电标准化技术委员会
	汉能装备科技集团有限公司
	本规范适用于户用薄膜发电墙面系统运行和维护的规范。包括户用薄膜发电墙面系统运行和维护的基本要求、运行维护作业、故障诊断与处理和应急管理内容。

	172
	T/CEC 20191172
	户用光伏发电与储能一体化系统技术要求
	产品
	制定
	12个月
	中电联户用光伏发电标准化技术委员会
	汉能装备科技集团有限公司
	本标准适用于配置储能的户用光伏发电系统。标准对光储一体化系统应具备的功能和性能指标作出规定，包括光储一体化系统的并网接口要求、光储容量配置比例、离网运行性能指标、并离网切换、储能耦合方式、保护功能、信息通信等方面。

	173
	T/CEC 20191173
	低温多效海水淡化装置停备保养导则
	管理技术
	制定
	12个月
	电力行业电厂化学标准化技术委员会
	天津国投津能发电有限公司
	本标准适用于低温多效海水淡化装置停运后的设备保养工作；
主要内容包括：停运设备冲洗，检查，标定；停运设备真空保养；停运设备定期保养等

	174
	T/CEC 20191174
	高压直流输电调相机冷却水系统运行维护导则
	方法
	制定
	12个月
	电力行业电厂化学标准化技术委员会
	国网浙江省电力有限公司电力科学研究院
	本标准适用于300Mvar及以上调相机冷却水系统运行监督和维护管理。
具体技术内容包括范围、规范性引用文件、术语和定义、水质要求、冷却水系统的运行监督、冷却水系统设备的运行维护、冷却水系统的运行管理、附录。

	175
	T/CEC 20191175
	高压直流输电调相机冷却水系统化学检修导则
	方法
	制定
	12个月
	电力行业电厂化学标准化技术委员会
	国网湖南电力有限公司科学研究院
	本标准适用于调相机冷却系统大修化学检查。主要技术内容：前言；范围；总则；检查前的准备工作；内冷水系统中定子和转子腐蚀结垢、内冷水碱化装置、离子交换器检查、在线仪表检查、管道、水泵等检查；外冷系统中检查冷却塔、加药装置、超滤装置、反渗透装置、电除盐装置、水池、管道、仪表等检查；除盐水系统中超滤装置、反渗透装置、电除盐装置、加药装置等检查；其他设备检查；检查评价标准。

	176
	T/CEC 20191176
	燃煤发电厂煤场管理规范
	管理技术
	制定
	12个月
	中电联火力发电企业燃料管理标准化技术委员会
	大唐环境产业集团股份有限公司、华电重工股份有限公司、中国华能集团公司、中国大唐集团公司、中国华电集团公司、国家能源投资集团公司、国家电力投资集团公司、华润电力控股有限公司、中电联（北京）检测认证中心有限责任公司
	本标准规定了燃煤电厂储煤场设备设施和运维管理要求，适用于燃煤电厂储煤场的设计和运维管理。
主要技术内容：储煤场设备设施要求：包括煤场建筑、降尘设施、通风抑尘、排水、消防、电气等）及煤场的运维管理要求（包括煤场分区、燃煤堆放、取用、设备运行操作、粉尘防治、防自燃、设备设施维护等）；煤场数字化管理要求。

	177
	T/CEC 20191177
	燃料机械采制样设备管理规范
	管理技术
	制定
	12个月
	中电联火力发电企业燃料管理标准化技术委员会
	中国华电集团公司、中国华能集团公司、中国大唐集团公司、国家能源投资集团公司、国家电力投资集团公司、国电电力科学研究院
	本规范规定了燃煤电厂煤炭机械采制样全过程管理。
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	T/CEC 20191178
	变压器油中总硫含量的测定 气相色谱-火焰光度检测法
	方法
	制定
	12个月
	全国电气化学标准化技术委员会
	国网湖南省电力有限公司电力科学研究院，广东电网有限责任公司电力科学研究院，国网福建省电力有限公司电力科学研究院，国网浙江省电力公司电力科学研究院
	本标准适用于沸点不超过400℃的未使用和使用中的变压器油总硫含量的测定，其他油品的测定可参照此方法。

	179
	T/CEC 20191179
	发电厂氢气泄漏在线监测报警系统运行维护导则
	方法
	制定
	12个月
	全国电气化学标准化技术委员会
	中电华创电力技术研究有限公司、国网安徽省电力有限公司电力科学研究院、中国大唐科学技术研究院有限公司华东电力试验研究院、国电南京电力试验研究有限公司、河南省日立信股份有限公司等
	本标准适用于指导制氢站、氢冷发电机氢气系统等工作场所氢气泄漏在线监测报警系统的选用和监督维护，其它氢气工作场所或储存车间所用系统的选用、监督维护也可参考使用。

	180
	T/CEC 20191180
	电力用油酸值测定法（温度法）
	方法
	制定
	12个月
	全国电气化学标准化技术委员会
	中国大唐集团科学技术研究院有限公司华东电力试验研究院、国网安徽省电力公司电力科学技术研究院、中电华创电力技术研究有限公司、国网山东省电力科学技术研究院、山东中惠仪器有限公司、国网江苏省电力科学技术研究院
	本标准适用于电力变压器油等石油产品的酸值测试。

	181
	T/CEC 20191181
	电力用气测试仪器通用技术条件 第1部分：气体湿度测试仪
	产品
	制定
	12个月
	全国电气化学标准化技术委员会
	国网安徽省电力有限公司电力科学研究院、山东电科院、江苏电科院、上海电科院、浙江电科院、大唐华东院、常州集贤仪器、上海晴尔仪器、海南电科院
	本标准适用于电力用六氟化硫气体和氢气湿度测试仪的制造和检验。

	182
	T/CEC 20191182
	电力用油测试仪器通用技术条件 第2部分：气相色谱仪
	产品
	制定
	12个月
	全国电气化学标准化技术委员会
	国网山东省电力公司电力科学研究院、国网福建省电力有限公司电力科学研究院、国网安徽省电力有限公司电力科学研究院、国网江苏省电力有限公司电力科学研究院、国网浙江省电力有限公司电力科学研究院、国网上海市电力公司电力科学研究院、河南中分仪器股份有限公司
	本标准适用于实验室绝缘油中溶解气体组分含量检测用气相色谱仪的制造和检验。

	183
	T/CEC 20191183
	除氧器检修、维护导则
	方法
	制定
	12个月
	电力行业电站汽轮机标准化技术委员会
	大唐华银金竹山火力发电分公司
	本标准规定了火力发电厂除氧器大修 、小修项目 ，以及常见缺陷处理 、例行检查与维护方法等。主要技术内容包括 ：除氧器安全状况等级评定 ，除氧器的定期检验周期 ，除氧器的维修改造要求，除氧器的无损检测方法 ，除氧器维修机构及维修人员资格要求等。

	184
	T/CEC 20191184
	电力设备质量安全风险分类分级技术导则
	方法
	制定
	12个月
	中电联电力设备质量管理标准化技术委员会
	国家电网公司、南方电网公司、华能集团、大唐集团、华电集团、中国电力投资集团、中国能源投资集团
	适用范围：本标准适用于电力物资采购和运行风险评价；                                         主要技术内容：电力设备的质量缺陷定性。

	185
	T/CEC 20191185
	电力设备型式试验管理规范
	方法
	制定
	12个月
	中电联电力设备质量管理标准化技术委员会
	国家电网公司、南方电网公司、华能集团、大唐集团、华电集团、中国电力投资集团、中国能源投资集团
	主要内容包括：1.检验机构要求（检验机构资质，检验机构文件控制体系，客户要求、标书和合同的评审记录，不符合检测和/或校准工作的控制，记录的控制，技术人员，检测和校准方法及方法确认，检测设备，测量溯源性，检测和校准物品（样品）的处置，检测和校准结果的质量保证，报告溯源性，报告有效性等内容）2.型式试验报告要求（包括试验样品审查记录，检测项目完整，试验方法，试验仪器使用记录，试验报告公开等内容）。

	186
	T/CEC 20191186
	火力发电厂湿冷塔维护导则
	方法
	制定
	12个月
	电力行业电站汽轮机标准化技术委员会
	国家电投集团科学技术研究院有限公司上海必立结构设计事务所有限公司
	标准适用于火力发电厂既有双曲线冷却塔的可靠性鉴定、评估、修复与加固。可用于指导冷却塔的正常使用、维护维修和技术监督。

	187
	T/CEC 20191187
	区域能源站工程设计导则
	工程建设
	制定
	12个月
	中电联电力供热标准化技术委员会
	珠海横琴能源发展有限公司  等
	本标准适用于新建、扩建的区域能源站及其管网工程项目，其它类似项目可参照执行。本导则规定了区域能源站及其管网工程设计工作的基本要求。

	188
	T/CEC 20191188
	区域能源供应项目建设管理导则
	管理技术
	制定
	12个月
	中电联电力供热标准化技术委员会
	珠海横琴能源发展有限公司 等 
	本标准适用于区域能源供应项目新建工程。按照EPC建设管理模式编制，非EPC建设管理模式可参照本手册。本手册规定了区域能源供应工程项目的建设管理模式、组织机构设置原则及各项建设管理、投资造价控制等要求。

	189
	T/CEC 20191189
	区域能源供应工程施工质量验收标准
	工程建设
	制定
	12个月
	中电联电力供热标准化技术委员会
	珠海横琴能源发展有限公司 等
	本标准适用于区域能源供应项目建筑工程、机电安装工程和管网工程。本标准规定了区域能源供应项目施工质量验收的原则、内容和要求。

	190
	T/CEC 20191190
	区域能源供应项目性能试验导则
	方法
	制定
	12个月
	中电联电力供热标准化技术委员会
	珠海横琴能源发展有限公司 等 
	本标准适用于新建、扩建的区域能源站项目的性能试验。本导则规定了区域能源站项目的性能试验内容、方法及要求。

	191
	T/CEC 20191191
	区域能源供应项目启动验收导则
	方法
	制定
	12个月
	中电联电力供热标准化技术委员会
	珠海横琴能源发展有限公司 等 
	本标准适用于综合区域能源供应站系统的启动调试。冷热电三联供建设工程供冷部分可参照本标准执行。本标准规定了综合区域能源站工程的分部分项试运和整套启动试运的管理及技术要求。

	192
	T/CEC 20191192
	区域能源站建设项目文件归档与档案整理规范
	管理技术
	制定
	12个月
	中电联电力供热标准化技术委员会
	珠海横琴能源发展有限公司 等 
	本标准适用于区域能源站新建、扩建项目，其他项目参照执行。本标准规定了区域能源供应项目自前期至考核期结束全过程的项目文件编制、收集、整理、归档、移交、验收等的管理要求。

	193
	T/CEC 20191193
	区域能源供应站运行维护规程
	管理技术
	制定
	12个月
	中电联电力供热标准化技术委员会
	珠海横琴能源发展有限公司 等 
	本标准适用于综合区域能源站机组供应站项目。冷热电三联供建设工程供冷部分可参照本标准执行。本标准规定了综合区域能源站机组运行的基本要求,机组现场运行、维护的方法。

	194
	T/CEC 20191194
	中压配网单相接地故障消弧选线装置技术要求）
	方法
	制定
	12个月
	中国电力企业联合会
	中国电力技术市场协会、上海合凯电气科技有限公司等
	本标准规定了中压配网单相接地故障消弧选线装置的技术要求、检验规则、试验方法等。
本标准适用于电压3kV～35kV中性点不接地、中性点经消弧线圈接地的中压配网单相接地故障消弧选线装置。

	195
	T/CEC 20191195
	柔性直流负压耦合式高压直流断路器试验规程
	方法
	制定
	12个月
	电力行业电能质量及柔性输电标准化技术委员会
	国网冀北电力有限公司、国网冀北电力有限公司电力科学研究院、全球能源互联网研究院有限公司、国网经济技术研究院有限公司、国网浙江电力有限公司、北京电力设备总厂有限公司
	本标准规定了负压耦合式高压直流断路器术语与定义、试验总则、试验要求等。本标准适用于100kV至500kV各电压等级高压直流输电系统中的负压耦合式直流断路器。

	196
	T/CEC 20191196
	柔性直流机械式高压直流断路器试验规程
	方法
	制定
	12个月
	电力行业电能质量及柔性输电标准化技术委员会 
	国网冀北电力有限公司、国网冀北电力有限公司电力科学研究院、全球能源互联网研究院有限公司、国网经济技术研究院有限公司、上海思源电气有限公司
	本标准规定了机械式高压直流断路器术语与定义、试验总则、试验要求等。适用于设计安装在户内、运行于100kV至500kV各电压等级高压直流输电系统中的机械式高压直流断路器整机。
本标准规定的机械式高压直流断路器试验使用范围限定在设备定型之后至设备出厂之前，用于验证高压直流断路器产品质量的可靠性和功能的完备性。本标准适用于100kV至500kV各电压等级高压直流输电系统中的机械式直流断路器。

	197
	T/CEC 20191197
	柔性直流换流站交流耗能装置试验规程
	方法
	制定
	12个月
	电力行业电能质量及柔性输电标准化技术委员会 
	国网冀北电力有限公司、国网冀北电力有限公司电力科学研究院、全球能源互联网研究院有限公司、国网经济技术研究院有限公司、许继集团有限公司
	本标准规定了耗能装置的出厂试验和型式试验的项目内容和要求。
本标准适用于500kV柔性直流耗能装置的型式试验和出厂试验，其他电压等级和容量的柔性直流耗能装置可参照执行。

	198
	T/CEC 20191198
	高压盆式绝缘子浇注用环氧树脂复合物选用导则
	产品
	制定
	12个月
	中电联输变电材料标准化技术委员会
	中国电力科学研究院有限公司、合肥工业大学、全球能源互联网研究院有限公司、平高集团有限公司、西安交通大学、西安西电开关电气有限公司、山东泰开电器绝缘有限公司、上海雄润树脂有限公司
	[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK2]本标准适用于高压盆式绝缘子浇注用环氧树脂复合物的选用与检验。主要技术内容包括高压盆式绝缘子浇注用含氧化铝填料的环氧树脂复合物及其组分的命名、定义、分类、检验分类及项目、检验方法、包装、运输和贮存等。	
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